WYZSZEGO URZEDU GORNICZEGO

Katowice, dnia /,? grudnia 2012 r.
GEM.4704.9.2012

L.dz. 5333/12/2012/KC

DECYZJA

Na podstawie art. 113 ust. 2 i 11 ustawy z dnia 9 czerweca 2011 roku - Prawo geologiczne
1 gormicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981) oraz § 2 1 3 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia
30  kwietnia 2004 roku w sprawie dopuszczania wyrobéw do  stosowania
w zakladach gérniczych (Dz. U. Nr 99, poz. 1003, z poézn. zm.), w zwigzku z art. 224
cytowanej ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 roku - Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071,
Z pézn. zm.), po rozpoznaniu wniosku z dnia 26 listopada 2012 roku o znaku 1.dz. 408/2012,
Spoldzielni Pracy Chemiczno-Wytwérczej ,,SPOTWO” w Radomiu, o wydanie decyzji
w sprawie dopuszczenia do stosowania w podziemnych zakladach gérniczych
wyodregbnionego zespotu kola linowego, o ktérym mowa w punkcie 1.8. w zwiazku
z punktem 1.3. zalacznika nr 1 do cytowanego rozporzadzenia

dopuszczam

wykladzing kot kierujacych Modar R-5/Kk, produkcji Spoldzielni Pracy Chemiczno-
Wytwérezej ,,SPOIWO” w Radomiu, do stosowania w podziemnych zaktadach gérniczych.

Jednoczesnie okre$lam:

1. Zakres i warunki stosowania wyrobu:
1.1.Bgdzie stosowany w gérniczych wyciggach szybowych, zgodnie z warunkami
okreslonymi w dokumentacji techniczno-ruchowej z listopada 2012 r.
1.2.Bedzie eksploatowany zgodnie z warunkami zezwolenia na oddanie do ruchu
gorniczego wyciggu szybowego.

2. Znak dopuszczenia: GM — 166/12 oraz oznaczenie kazdej jednostki wyrobu w sposéb
trwaly i czytelny symbolem dopuszczenia, poprzez umieszczenie napisu skladajacego sie
z liter WUG i znaku dopuszczenia, w sposéb i w miejscu okreslonym w dokumentacji
techniczno-ruchowe;.

3. Dokumenty, jakie dostawca wyrobu jest obowiazany przekazaé uzytkownikowi:
3.1.Dokumentacje okreslona w punkcie 1.1.
3.2.Kopie niniejszej decyzji.
3.3.Deklaracje dotyczaca spetnienia przez wyréb wymagan technicznych.

4. Metod¢ zapewnienia jakosci wyrobu: produkowany bedzie zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania, kontroli i odbioru” Nr 06/2012 z czerwca 2012 roku, bedacymi
integralng czg$ciq dokumentaciji dotaczonej do wniosku.
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5. Czas przechowywania, przez producenta wyrobu dokumentéw, o ktérych mowa w art. 113
ust. 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 rtoku - Prawo geologiczne
i gornicze, zataczonych do wniosku o wydanie dopuszczenia: przez okres 10 lat od daty
zakonczenia produkcji wyrobu.

6. Warunki udostgpniania dokumentéw, zataczonych do wniosku o wydanie dopuszczenia:
producent wyrobu zobowigzany jest do udostepniania tej dokumentacji na zadanie
organom administracji rzadowej, wlasciwym w zakresie nadzoru i kontroli, organom
$cigania i wymiaru sprawiedliwosci.

7. Zakres dozwolonych zmian wyrobu, ktére moga by¢ dokonane przez producenta, w okresie
wazno$ci dopuszczenia: nie moga dotyczy¢ zmian wyszczegdlnionych
wart. 113 ust. 12 cytowanej ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku.

Dopuszczenie wydaje sie na okres od dnia 10 lipca 2013 roku — na czas nieokreslony.

UZASADNIENIE

Whnioskiem z dnia 26 listopada 2012 roku o znaku l.dz. 408/2012, Spoldzielnia Pracy
Chemiczno-Wytwoérczej ,,SPOIWO” w Radomiu zwrécila si¢ do Prezesa Wyzszego Urzedu
Goérniczego o dopuszczenie wykladziny kot kierujacych Modar R-5/Kk, do stosowania
W podziemnych zakladach gémiczych. W trakcie prowadzonego postepowania ustalono, ze
wskazany wyréb podlega dopuszczeniu, jako wyodrebniony zespot kota linowego, o ktérym
mowa w punkcie 1.8. w zwiazku z punktem 1.3. zalacznika nr 1 do cytowanego
rozporzadzenia. Po przeanalizowaniu materiatu przedstawionego w zataczonych do wniosku
dokumentach ustalono, ze wyr6b spetnia wymagania techniczne, ujete w zalgczniku nr 2 do
cytowanego rozporzadzenia. Potwierdzeniem spelnienia tych wymagan Sa zapisy zawarte
W ,,Analizie i ocenie wynikéw badan i ryzyka zwigzanego ze stosowaniem wyrobu”,
z listopada 2012 roku, opracowanych przez Katedr¢ Transportu Linowego Akademii
Gorniczo-Hutniczej w Krakowie. W tej sytuacji uznano za mozliwe dopuszczenie
przedmiotowego wyrobu do stosowania w podziemnych zakladach gérniczych,
z uwzglednieniem warunkow zawartych w tresci niniejszej decyzji.

Na podstawie art. 127 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania
administracyjnego, strona niezadowolona z niniejszej decyzji moze zwrdci¢ sie, w terminie
14 dni od daty jej dorgczenia, do Prezesa Wyzszego Urzedu Gorniczego z wnioskiem
0 ponowne rozpatrzenie sprawy.
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WYZSZEGO URZEDU GORNICZEGO

Katowice, dnia // .grudnia 2012 r.
GEM.4700.69.2012

L.dz. 5341/12/2012/KC

DECYZJA

Na podstawie art. 113 ust. 2 i 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku - Prawo geologiczne
i gérnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981) oraz § 2 i 3 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia
30 kwietnia 2004 roku w sprawie dopuszczania wyrobéw do  stosowania
w zakladach goérniczych (Dz. U. Nr 99, poz. 1003, z pézn. zm.), w zwiazku z art. 224
cytowanej ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 roku - Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071,
z pozn. zm.), po rozpoznaniu wniosku z dnia 26 listopada 2012 roku o znaku l.dz. 407/2012,
Spoldzielni Pracy Chemiczno-Wytworczej ,,SPOIWO” w Radomiu, o wydanie decyzji
w sprawie dopuszczenia do stosowania w podziemnych zakladach goérniczych
wyodrebnionego zespohu elementu gérniczego wyciggu szybowego wymienionego w pkt. 1.8.
w zwiazku z punktem 1.1. zalacznika nr 1 do cytowanego rozporzadzenia

dopuszczam

wyktadzine kot i bebnow pednych maszyn wyciagowych oraz kot odciskowych
Modar R-3/Mz, produkcji Spétdzielni Pracy Chemiczno-Wytworcezej ,,SPOIWO”
w Radomiu, do stosowania w podziemnych zaktadach gérniczych.

Jednoczesnie okreslam:

1. Zakres i warunki stosowania wyrobu:
1.1.Bedzie stosowany w gorniczych wyciagach szybowych, zgodnie z warunkami
okreslonymi w dokumentacji techniczno-ruchowej z listopada 2012 r.
1.2.Bedzie eksploatowany zgodnie z warunkami zezwolenia na oddanie do ruchu
gorniczego wyciagu szybowego.

2. Znak dopuszczenia: GM — 169/12 oraz oznaczenie kazdej jednostki wyrobu w sposob
trwaty i czytelny symbolem dopuszczenia, poprzez umieszczenie napisu skladajacego si¢
z liter WUG i znaku dopuszczenia, w sposob i w miejscu okreslonym w dokumentacji
techniczno-ruchowe;.

3. Dokumenty, jakie dostawca wyrobu jest obowigzany przekazaé¢ uzytkownikowi:
3.1.Dokumentacjg¢ okres$lona w punkcie 1.1.
3.2.Kopie niniejszej decyzji.
3.3.Deklaracje dotyczgca spetnienia przez wyréb wymagan technicznych.

4. Metode zapewnienia jakosci wyrobu: produkowany bedzie zgodnie z ,,Warunkami

technicznymi wykonania, kontroli i odbioru” Nr 03/2012 ze stycznia 2012 roku, bgdacymi
integralng czesciag dokumentacji dotgczonej do wniosku.

Wyzszy Urzgd Goérniczy, ul. Poniatowskiego 31, 40-065 Katowice
tel. 32 736 17 52, faks 32 251 48 84, e-mail: wug@wug.gov.pl, www.wug.gov.pl



5. Czas przechowywania, przez producenta wyrobu dokumentéw, o ktérych mowa w art. 113
ust. 7 wustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku - Prawo geologiczne
1 gornicze, zalaczonych do wniosku o wydanie dopuszczenia: przez okres 10 lat od daty
zakonczenia produkcji wyrobu.

6. Warunki udostepniania dokumentéw, zalaczonych do wniosku o wydanie dopuszczenia:
producent wyrobu zobowigzany jest do udostgpniania tej dokumentacji na Zzadanie
organom administracji rzadowej, wlasciwym w zakresie nadzoru i Kontroli, organom
$cigania i wymiaru sprawiedliwos$ci.

7. Zakres dozwolonych zmian wyrobu, ktére mogg by¢ dokonane przez producenta, w okresie
wazno$ci  dopuszczenia: nie moga dotyczy¢ zmian wyszczegbdlnionych
wart. 113 ust. 12 cytowanej ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku.

Dopuszczenie wydaje si¢ na okres od dnia 24 wrzes$nia 2013 roku — na czas nieokreslony.

UZASADNIENIE

Whnioskiem z dnia 26 listopada 2012 roku o znaku l.dz. 407/2012, Spoldzielnia Pracy
Chemiczno-Wytworczej ,,SPOIWO” w Radomiu zwrécita si¢ do Prezesa Wyzszego Urzedu
Gorniczego o dopuszezenie wykladziny kot 1 bebnéw pednych maszyn wyciggowych oraz kot
odciskowych Modar R-3/Mz, do stosowania w podziemnych zakladach goérniczych. W trakcie
prowadzonego postgpowania ustalono, ze wskazany wyrdb podlega dopuszczeniu, jako
wyodrgbniony zesp6t kola linowego, o ktorym mowa w punkcie 1.8. w zwigzku z punktem
1.1. zalacznika nr 1 do cytowanego rozporzadzenia. Po przeanalizowaniu materiatu
przedstawionego w zalaczonych do wniosku dokumentach ustalono, Zze wyrob spelnia
wymagania techniczne, ujete w zalgczniku nr 2 do cytowanego rozporzadzenia.
Potwierdzeniem spelnienia tych wymagan sa zapisy zawarte w ,,Analizie i ocenie wynikéw
badan i ryzyka zwigzanego ze stosowaniem wyrobu”, z listopada 2012 roku, opracowanych
przez Katedr¢ Transportu Linowego Akademii Gorniczo-Hutnicze] w Krakowie. W tej
sytuacji uznano za mozliwe dopuszczenie przedmiotowego wyrobu do stosowania
w podziemnych zakladach gorniczych, z uwzglednieniem warunkdéw zawartych w tresci
niniejszej decyzji.

Na podstawie art. 127 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania
administracyjnego, strona niezadowolona z niniejszej decyzji moze zwroci¢ si¢, w terminie
14 dni od daty jej doreczenia, do Prezesa Wyzszego Urzedu Gorniczego z wnioskiem
0 ponowne rozpatrzenie sprawy.
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